
Manual de operação

Importante instruções de segurança
Leia todos avisos, e instruções neste manual.

PISTOLA DE PINTURA AUTOMATICA PRONA RA-4300 
Fabricante Prona 
Tamanho do bico de material 0,8/ 1,1/ 1,2/ 1,3/ 1,4/ 1,5 mm
Tipo de pulverização Tradicional
Pressão de ar operacional para pulverização 2,0 atm
Fluxo de ar (consumo) 450 l/min
Consumo (saída) de material 320 ml/min
Taxa de transferência de material 65%
Largura da tocha de pulverização 280-290 mm
Peso 550 gramas



Pistola de pintura automática Prona RA-4300 

Vista explodida

NCM DA PISTOLA: 8424.2000
NCM DAS PEÇAS DA PISTOLA: 8424.9090

01
Descrição das peças para pistola RA-4300Part Código 
Capa para pistola de pintura RA-4300

03 Defletor de ar para pistola de pintura RA-4300

05 919250

Corpo para pistola de pintura RA-4300

06
Válvula de ajuste do leque para pistola de pintura RA-4300

Peça pelo código do produto

07 Guia da agulha do fluído para pistola de pintura RA-4300
08 919253 Botão de ajuste de fluído para pistola de pintura RA-4300

10 919255 Agulha do fluído para pistola de pintura RA-4300

919241
02-10 Bico e agulha para pistola de pintura RA-4300 1.1919243

919264
04 Parafuso da agulha do fluído com vedação para pistola de pintura RA-4300919249

919251

12
13 919257 Conector de ar para pistola de pintura RA-4300

Vedação da agulha de fluído para pistola de pintura RA-4300919252

15 Parafuso de fixação para suporte para pistola de pintura RA-4300
16 Conector de fluído para pistola de pintura RA-4300

Cód           Descrição
919238  Pistola de pintura RA-4300 

919256

14 919258 Capa protetora para pistola de pintura RA-4300

09 919254 Mola da agulha com batente para pistola de pintura RA-4300

919259
919260

17 Assento da válvula para pistola de pintura RA-4300919261
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16 17 15
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09

02-10 Bico e agulha para pistola de pintura RA-4300 1.2919244
02-10 Bico e agulha para pistola de pintura RA-4300 1.3919245
02-10 Bico e agulha para pistola de pintura RA-4300 1.4919246
02-10 Bico e agulha para pistola de pintura RA-4300 1.5919247

Cód
919238  Pistola de pintura RA-4300 



Pistola de pintura automática Prona RA-4300 

Vista explodida

NCM DA PISTOLA: 8424.2000
NCM DAS PEÇAS DA PISTOLA: 8424.9090

O pulverizador de tinta universal automático RA4300-HVLP-PW com 
controlo de alimentação de material de alta precisão foi concebido 
para a aplicação automática de materiais de revestimento 
pulverizáveis (desde líquidos a de baixa viscosidade) em metal, 
plástico, cerâmica, couro, madeira e outras superfícies adequadas.

A pistola de pulverização automática RA4300-HVLP-PW é uma 
pistola versátil concebida para pulverização pneumática de tinta, 
revestimento automático ou marcação de uma variedade de 
superfícies, distribuição de vários líquidos e aplicação pontual de 
adesivos ou marcações. A pistola de pulverização pode ser 
utilizada como uma unidade autónoma ou como parte de um 
sistema maior (por exemplo, como um componente separado de 
um robô de revestimento ou de uma linha de pintura totalmente 
automatizada). A pistola de pulverização RA4300-HVLP-PW 
produz uma atomização uniforme e uma excelente aderência, 
bem como uma reduzida névoa de tinta durante a pulverização 
devido à tecnologia de atomização HVLP, ajudando a reduzir os 
custos de pintura. O padrão de pulverização alargado e o elevado 
volume de material de revestimento garantem uma elevada 
produtividade do trabalho.

Vantagens do pulverizador automático de tinta RA4300-HVLP-PW
O corpo do pulverizador é feito de alumínio forjado de alta 
resistência, sem porosidade interna.
Para uma durabilidade e resistência ao desgaste extremas, a 
superfície do pulverizador foi jato de areia e depois anodizada, 
tornando-o muito fácil de limpar e manter.
Canais condutores de material robustos em alumínio com 
revestimento duro, adequados para materiais viscosos e abrasivos.
O bico de material e a agulha de material são feitos de aço 
inoxidável, tornando os pulverizadores RA4300-HVLP-PW 
adequados para pulverizar materiais à base de água.
O bico de ar é maquinado utilizando tecnologia de fresagem de 
torno de alta precisão para garantir uma atomização fina e 
uniforme.
Os materiais típicos pulverizados são: tintas e vernizes (também à 
base de água), tintas e corantes, adesivos, esmaltes cerâmicos, 
esmaltes, agentes desmoldantes e outros materiais corantes 
pulverizáveis.
Áreas de aplicação: indústria automóvel e serviço automóvel, 
indústria têxtil, indústria de rádio, indústria pesada e 
transformadora, pulverização de materiais à base de água.

Todos os pulverizadores de tinta automáticos RA4300-HVLP-PW estão equipados 
com controlos manuais práticos para alterar a forma da pluma (de plana a 
redonda) e um regulador de curso de agulha de alta precisão. O fornecimento de 
ar comprimido para controlo e atomização pode ser ajustado 
independentemente um do outro. O pulverizador automático de tinta RA430-
HVLP-PW está equipado com um regulador de curso da agulha de alta precisão 
(para afinar o fornecimento de material).

Existem diferentes tamanhos de bicos de material disponíveis para se adaptarem 
a uma variedade de tipos de bicos de ar (tocha plana ou redonda). Os tamanhos 
de bocal de material disponíveis são 0,8 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 mm.

Parâmetros recomendados para a aplicação do pulverizador automático de tinta 
RA4300-HVLP-PW
Distância à superfície 200 mm.
Viscosidade do material 20 +/-1 seg/RV-2
Pressão de alimentação do material 0,4-0,6 atm.
Pressão de ar de atomização recomendada 2,0-3,0 atm.
No entanto, a pressão pode ser ajustada de acordo com os seus desejos para 
reduzir o consumo de material de atomização, para poupar dinheiro, para obter 
uma atomização uniforme e um elevado coeficiente de transferência.

Ligação e controlo do ar de atomização: 1/4 PF/NPF.
Ligação de alimentação do material: 3/8 PF/NPF.

Aplicações do pulverizador automático de tinta RA4300-HVLP-PW
Pulverização de materiais à base de água
Indústria pesada e manufatura
Indústria automóvel e automóvel
Indústria têxtil
Indústria de rádios

Opções do pulverizador de tinta automático RA4300

Funções e características

Corpo da pistola RA-4300 em alumínio forjado de alta resistência
superfície interna sem porosidade. A superfície do corpo da pistola
é tratada com jato de areia anódica, antiderrapante e resistente
ao desgaste, fácil de limpar.
O bico e a agulha RA-4300 são feito de aço inoxidável com alta
resistência abrasão e corrosão.
RA-4300 possui dois tipos: HVLP e RP. A passagem de ar projetada
com distribuidor multifuro torna estável o fluxo de ar, feito por 
torneamento com alta concentricidade, atomização igual e constante,
adequada para pintura em massa como a indústria de couro, móveis
e ferragem.

MODELO TIPO DE
ALIMENTAÇÃO TAMANHO DO BICO CAPA

DE AR
PRESSÃO DO AR CONSUMO DE AR SAÍDA DE FLUÍDO

LARGURA
PADRÃO +OU- 20

PESO

RA4300(RC)-RP-P11(W)

PRESSÃO

1.1 ( 0,043 ) RP

2,0-2,5
(0,2-0,24)

360 388

280-400
(11.02-15.75)

550
(1,21)

RA4300(RC)-RP-P12(W) 1.2 ( 0,047 ) RP 360 395

RA4300(RC)-RP-P13(W) 1.3 ( 0,051 ) RP 360 402

RA4300(RC)-RP-P14(W) 1.4 ( 0,055 ) RP 360 410

RA4300(RC)-RP-P15(W) 1.5 ( 0,059 ) RP 360 420

RA4300(RC)-RP-P18(W) 1.8 ( 0,071 ) RP 360 455

RA4300(RC)-RP-P20(W) 2.0 ( 0,079 ) RP 360 475

RA4300(RC)-RP-P22(W) 2.2 ( 0,087 ) RP 360 495

DISTÂNCIA DE PULVERIZAÇÃO RA-4300-RP: 250mm (9,84 pol ) Viscosidade do fluído: 2011 segundos / RV-2 Pressão de revestimento: 0,8 kg/cm³

ingestão de fluídos: 3/8 PF/NPF, entrada de ar e CYL: 1/4 PF/NPF.



Pistola de pintura automática Prona RA-4300 

Vista explodida

NCM DA PISTOLA: 8424.2000
NCM DAS PEÇAS DA PISTOLA: 8424.9090

SERVIÇO

a. Limpe a tampa de ar, o bico de fluido e a agulha de fluido com uma 
escova após cada operação.
b. Lave a passagem do material da pistola com um solvente compatível.
e.Não mergulhe completamente a pistola de pulverização em solventes.
d.O parafuso da embalagem da agulha de fluido não deve ser apertado 
completamente, ou o conjunto da agulha de fluido ficará lento.
e. Girar o koob de ajuste do fluido muito para a esquerda enfraquecerá a 
mola da agulha do fluido, fazendo com que o bico do fluido vaze.
f. O material deve ser filtrado através de um filtro de malha 60-90 antes 
do uso.
g. Antes de instalar ou desmontar o bico, o botão do fluido deve ser 
desmontado e pressionar o gatilho para garantir que o bico e a agulha se 
desconectem, caso contrário, a agulha e o bico se desgastarão e causarão
vedação ruim.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL

O uso de máscara respiratória é recomendado em todos os momentos da 
pulverização. O nível de ruído do dedo do pé pode exceder 85 dB (A) 
quando a pistola de pintura está sendo usada, uma proteção com 
absorvedor de som também é recomendada. Use sempre óculos de 
proteção e luvas ao pulverizar ou limpar. Nenhuma vibração é transmitida 
ao operador ao usar a pistola de pintura.

SEGURANÇA

Nunca permita que pessoas não treinadas ou não autorizadas operem esta 
pistola para pintura. Nunca exceda a pressão de ar recomendada.
Nunca use rn.atches,srn.oke ou opere uma pistola de pulverização nas 
proximidades de uma chama aberta.
Nunca areje. pistola de pulverização nas pessoas.
Nunca pulverize alimentos ou produtos químicos com uma pistola 
pulverizadora.
Não carregue nem puxe a pistola pela mangueira, pois isso pode causar 
falha na conexão da mangueira/pistola e resultar em perigo para o 
operador ou outros trabalhadores. Use apenas peças sobressalentes 
originais.
Não use os seguintes solventes: 1,1,1-Tricloroetano e Cloreto de Metileno. 
Esses solventes podem reagir quimicamente com o alumínio usado em 
pistolas pulverizadoras e copos de fluido, possivelmente causando uma 
explosão.
Não use esses solventes para limpeza ou lavagem de equipamentos. A 
pistola de pintura nunca deve ser armazenada em produtos de limpeza 
carregados de ácido. Em caso de dúvida consulte o fornecedor do material.

DIFICULDADE CAUSA SOLUÇÃO

a. Material insuficiente no copo.
b. Conjunto de gaxeta de agulha de fluido seca ou 
desgastada ou solta: parafuso de gaxeta de agulha de fluido.
c. Bocal de fluido solto ou danificado

a. Reabasteça o material.
b. Lubrifique ou substitua o conjunto de gaxetas da agulha 
de fluido ou aperte o parafuso de gaxeta da agulha de fluido.
e. Aperte ou substitua: bocal de fluido.

a. Acumulo de material na capa de ar. a. Limpe a cápsula de ar com objetos adequados.
b. Os poços de ar entupidos não devem ser limpos com objetos metálicos.

a. Acumulo de material na capa de ar.
b. Sujo ou danificado: bico de fluido.

a. Limpe ou substitua a tampa de ar.
b. Limpe ou substitua o bico de fluido.

a. Material muito fino ou insuficiente.
b. Pressão do ar de atomização muito alta.

a. Aumentar a viscosidade do material.
b. Reduza a pressão do ar.

a. Material muito grosso ou demais.
b. Pressão do ar de atomização muito baixa.

a. Reduza a viscosidade do material.
b. Aumente a pressão do ar.

a. Obstruções entre a agulha de fluido e bico de fluido.
b. Bico ou agulha de fluido desgastada.

a. Limpe a agulha de fluido e o bico de fluido com diluente.
b. Substitua as peças.

Material vazando pelo
bico de fluído

Vazamentos de material 
do parafuso da gaxeta da 
agulha

a. Parafuso de embalagem da agulha de fluido solto
b. Gaxeta da agulha de fluido seca ou desgastada.

a. Aperte: parafuso de embalagem da agulha de fluido, verifique se a agulha de 
fluido se move livremente.
b. Lubrifique ou substitua a gaxeta da agulha.


