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AIR-Operated Diaphragm Pump

Application:

Using compressed air as the power source, all kinds of 

corrosive liquids, granular liquids, high viscosity, volatile, 

inflammable, highly toxic liquids can be exhausted by 

light absorption.

Ideal pump for basic fluid transfers with a wide range of 

liquid products. Corrosion resistance high temperature 

resistance high pressure strong suction easy installation,

No noise, no sparks.

BOMBA DE DIAFRAGMA - OPERADA POR AR

Aplicação:

Usando ar comprimido como fonte de energia, todos os 
tipos de líquidos corrosivos, líquidos granulares, líquidos 
de alta viscosidade, voláteis, in�amáveis e altamente tóxi-
cos. Podem ser exauridos pela absorção de luz.

Bomba ideal para transferências básicas de �uídos com 
uma ampla gama de produtos líquidos.
Resistência a corrosão, alta temperatura, alta pressão, 
sucção forte, fácil instalação, sem ruídos e sem faíscas.
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Telansen Coating Machinery Co., Ltd. 
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Air-Operate Diaphragm Pump      
1. Model: A10     USD55.00/Unit

          

Diaphragm Teflon(2pcs) USD13.5/Set   (Raw Material from Japan Dakin )

Air Valve Kit USD6.7/pcs

A10 Specification

Max Working Pressure 0.7Mpa,7Bar

Max Flow Rate 5L/Min

Pressure Ratio 1:1

Air Inlet Size 1/4’’ NPT

Fluid Inlet Size 3/8’’ NPT

Fluid Outlet Size 3/8’’ NPT

Max Suction Height 5m

Max Lift 55m

Max Permitted Grain 1mm

Max Air Consumption 130ML/Min

Weight(Kg) 7.5Kg/Unit  4Units one Carton

Dimension 58*50*40cm  One Carton

tornado.com.br / tornado@tornado.com.br
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TORNADO COM DE MAQ E EQUIP DE PINTURA IMP & EXP LTDA

Bomba de Diafragma - Operado por Ar

1. Modelo: T10

T10 - ESPECIFICAÇÃO

Pressão Máxima de Trabalho    0.7Mpa, 7Bar

Taxa de Fluído Máximo    33L/Min

Reação de Pressão     1:1

Tamanho Entrada de Ar    1/4”NPT

Tamanho Entrada de Fluído    3/8”NPT

Tamanho Saída de Fluído    3/8”NPT

Altura Máxima Sucção    5m

Elevação Máxima     55m

Grão Máximo Permitido    1mm

Consumo Máximo de Ar    130ML/Min

Peso (Kg)      7.5Kg/Unit  4Units uma caixa

Dimensão      58*50*40cm uma caixa 
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3. Model: A26     USD115.00/Pcs  

          

Diaphragm Teflon(2pcs) USD13.8/Set (Raw Material from Japan Dakin )

Air Valve Kit USD15.00   (Solid Alum Process, Not Die-casting Recycle materials)

A26 Specification

Max Working Pressure 0.7Mpa,7Bar

Max Flow Rate 56L/Min

Air Inlet Size 1/4’’ NPT

Fluid Inlet Size 3/4’’ NPT

Fluid Outlet Size 3/4’’ NPT

Max Suction Height 6.4m wet, 3.7m Dry

Max Permitted Grain 3mm

Max Air Consumption 380ML/Min

Weight(Kg) 20Kg/Unit  2Units one Carton

Dimension 58*50*40cm  One Carton
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TORNADO COM DE MAQ E EQUIP DE PINTURA IMP & EXP LTDA

Bomba de Diafragma - Operado por Ar

4. Modelo: T26

T26 - ESPECIFICAÇÃO

Pressão Máxima de Trabalho    0.7Mpa, 7Bar

Taxa de Fluído Máximo    56L/Min

Tamanho Entrada de Ar    1/4”NPT

Tamanho Entrada de Fluído    3/4”NPT

Tamanho Saída de Fluído    3/4”NPT

Altura Máxima Sucção    6.4m wet, 3.7m Dry

Grão Máximo Permitido    3mm

Consumo Máximo de Ar    380ML/Min

Peso (Kg)      20Kg/Unit  2 Units uma caixa

Dimensão      58*50*40cm uma caixa 
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3. Model: A30    USD240.00/Pcs  COPY ARO 1’’

          

Diaphragm Teflon USD19.00/pcs  (Raw Material from Japan Dakin )

Diaphragm Rubber: USD6.5/pcs

A30 Specification

Max Working Pressure 0.7Mpa,7Bar

Max Flow Rate 180L/Min

Air Inlet Size 1/4’’ NPT

Fluid Inlet Size 1’’ NPT

Fluid Outlet Size 1’’ NPT

Max Suction Height 6.4m wet, 3.7m Dry

Max Permitted Grain 6mm

Max Air Consumption 960ML/Min

Weight(Kg) 28Kg/Unit  2Units one Carton

Dimension 58*50*40cm  One Carton
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TORNADO COM DE MAQ E EQUIP DE PINTURA IMP & EXP LTDA

Bomba de Diafragma - Operado por Ar

5. Modelo: T30

T30 - ESPECIFICAÇÃO

Pressão Máxima de Trabalho    0.7Mpa, 7Bar

Taxa de Fluído Máximo    180L/Min

Tamanho Entrada de Ar    1/4”NPT

Tamanho Entrada de Fluído    1”NPT

Tamanho Saída de Fluído    1”NPT

Altura Máxima Sucção    6.4m wet, 3.7m Dry

Grão Máximo Permitido    6mm

Consumo Máximo de Ar    960ML/Min

Peso (Kg)      28Kg/Unit  2 Units uma caixa

Dimensão      58*50*40cm uma caixa 
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