
MONTAGEM DO SUPORTE DA RODA

MONTAGEM DE TUBOS

PISTOLA AUTOMÁTICA AIRLESS

ADAPTADOR DE PISTOLA

MONTAGEM DO SUPORTE DA RODA

CONECTOR 3/8” X 1/4”

JOELHO 3/8”

CONJUNTO BICO ROTATIVO

ARRUELA M10

PARAFUSO M10

TAMPA DA CAIXA DE ENGRENAGENS

PARAFUSO M8

CONEXÃO MANGUEIRA 1/4”

PORCA M10

JOELHO 1/4”

CONECTOR 1/4” X 1/4”

TIRANTE

PORCA M10



ENTRADA DE AR

CHAVE DA CAIXA DE VELOCIDADE

CAIXA DE ENGRENAGEM PLANETÁRIA

PORCA M8

PARAFUSO M8

ADAPTADOR DO EIXO DO MOTOR

CHAVE DO MOTOR PNEUMÁTICO

PARAFUSO M6

CARCAÇA DO MOTOR

CONECTOR 1/4” X 1/4”

MOTOR PNEUMÁTICO 1.5 HP



BOMBA

VÁLVULA
ABERTURA MANUAL

MOTOR
PNEUMÁTICO

SUPORTE DE AJUSTE

AR

CORPO DO BICO
ROTATIVO

PISTOLA AUTOMÁTICA
AIRLESS BICO DE PULVERIZAÇÃO

VISTA LATERAL DAS PERNAS DE APOIO

AR
JOYSTICK ( CONTROLE )




